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1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/DEL PREPARATO E D ELLA SOCIETA/IMPRESA
1.1. Identificatore del prodotto
Identificazione della sostanza:
Nome commerciale: MADEL CANDEG. IGIENIZ. 4 It (Ita-Arabo )
Codice commerciale: 070172
Tipo di prodotto ed impiego: Candeggina
Il periodo transitorio conforme al Regolamento REACH, articolo 23 non € ancora scaduto.
1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati
Uso raccomandato:
Candeggina
Usi sconsigliati:
Tutti gli usi non espressamente indicati sull'etichetta applicata sulla confezione del prodotto
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Fornitore:
MADEL S.P.A.
Via Evangelista Torricelli n°3 - 48033 Cotignola (RA) -Italy
Tel. +39 0545/908511 - Fax +39 0545/992259
MADEL SPA +39 0545 908511 (disponibile solo nelle ore d'ufficio lu-ve 08:00-12:30
14:00-18:00)
CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA +39 02 66101029
Persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza:
info@madel.net
1.4. Numero telefonico di emergenza
MADEL SPA +39 0545 908511 (disponibile solo nelle ore d'ufficio lu-ve 08:00-12:30
14:00-18:00)
CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA +39 02 66101029

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
Criteri delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e successivi emendamenti:
Proprieta / Simboli;
Nessuna.

Criteri Regolamento CE 1272/2008 (CLP):
@ Attenzione, Met. Corr. 1, Puo essere corrosivo per i metalli.

@ Pericolo, Skin Corr. 1A, Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
@ Pericolo, Eye Dam. 1, Provoca gravi lesioni oculari.
@ Attenzione, Aquatic Acute 1, Molto tossico per gli organismi acquatici.

Effetti fisico-chimici dannosi alla salute umana e all¢, ambiente:
Nessun altro pericolo

2.2. Elementi dell; etichetta
Simboli:
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S

Pericolo
Indicazioni di Pericolo:
H290 Pud essere corrosivo per i metalli.
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli Di Prudenza:
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o I'etichetta
del prodotto.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P103 Leggere l¢ etichetta prima dell¢ uso.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere
immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se & agevole farlo. Continuare a
sciacquare.
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico...
P405 Conservare sotto chiave.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformita alla regolamentazione.
Disposizioni speciali:
PACKZ1 L'imballaggio deve essere dotato di chiusura di sicurezza per i bambini.
PACK?2 L'imballaggio deve portare una indicazione tattile di pericolo per i non vedenti.
Contiene:
ipoclorito di sodio
Disposizioni speciali in base all'Allegato XVII del REACH e successivi adeguamenti:
Nessuna
2.3. Altri pericoli

Altri pericoli:
Nessun altro pericolo

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI
Caratterizzazione chimica: MADEL CANDEG. IGIENIZ. 4 It (Ita-Arabo )
3.1. Sostanze
N.A.

Sostanze vPvB: Nessuna - Sostanze PBT: Nessuna
>= 30% - < 50% ipoclorito di sodio
REACH No.: 01-2119488154-34, Numero Index: 017-011-00-1, CAS: 7681-52-9, EC.:
231-668-3
C,N; R31-34-50
&€» 2.16/1 Met. Corr. 1 H290
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@ 3.2/1B Skin Corr. 1B H314
& 4.1/AL Aquatic Acute 1 H400

EUHO031

4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
In caso di contatto con la pelle:
Lavare immediatamente con abbondante acqua corrente ed eventualmente sapone le aree
del corpo che sono venute a contatto con il prodotto, anche se solo sospette.
In caso di contatto con gli occhi:
Lavare immediatamente con acqua per almeno 10 minuti.
In caso di ingestione:
Non indurre il vomito
In caso di inalazione:
Areare lI'ambiente. Rimuovere subito il paziente dall'ambiente contaminato e tenerlo a riposo
in ambiente ben areato. In caso di malessere consultare un medico.
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
In caso di ingestione, contatto cutaneo, contatto oculare:
Nausea, vomito, diarrea.
Possibile insufficienza respiratoria nelle vie aeree (specialmente in seguito a episodi di
vomito).
Lesioni irritative a carico delle labbra, del cavo orale e/o dell'esofago e dello stomaco.
Congiuntivite e/o lesioni corneali.
4.3. Indicazione della eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e di trattamenti
speciali
Trattamento:
Trattamento sintomatico.

5. MISURE ANTINCENDIO

5.1. Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei:
Acqua.
Biossido di carbonio (CO2).
Mezzi di estinzione che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza:
Nessuno in particolare.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Evitare di respirare i fumi.
| fumi generati dalla combustione possono essere anche fortemente irritanti per gli occhi, le
vie respiratorie e la pelle.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all¢ estinzione degli incendi
Impiegare apparecchiature respiratorie adeguate.
Raccogliere separatamente I acqua contaminata utilizzata per estinguere I¢incendio. Non
scaricarla nella rete fognaria.
Se fattibile sotto il profilo della sicurezza, spostare dall¢ area di immediato pericolo i
contenitori non danneggiati.
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6. PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Indossare i dispositivi di protezione individuale.
Consultare le misure protettive esposte al punto 7 e 8.

6.2. Precauzioni ambientali
Se il prodotto € in forma liquida, impedire che penetri nella rete fognaria.
Contenere le perdite con terra o sabbia.
Se il prodotto e defluito in un corso d'acqua, in rete fognaria o ha contaminato il suolo o la
vegetazione, avvisare le autorita competenti.
Trattenere l¢acqua di lavaggio contaminata ed eliminarla.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Raccogliere il prodotto per il riutilizzo, se possibile, o per I'eliminazione. Eventualmente
assorbirlo con materiale inerte.
Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati.

6.4. Riferimento ad altre sezioni
Vedi anche paragrafo 8 e 13

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
Evitare il contatto e l'inalazione dei vapori. Vedere anche il successivo paragrafo 8.
Durante il lavoro non mangiare né bere.
7.2. Condizioni per I¢immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilita
Evitare lo stoccaggio a temperature inferiori a 10°C e superiori a 40 °C
Conservare lontano dalla portata dei bambini.
Conservare nel contenitore originale ben chiuso.
Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi.
Materie incompatibili;
Nessuna in particolare. Si veda anche il successivo paragrafo 10.
Indicazione per i locali:
Locali adeguatamente areati.
7.3. Usi finali specifici
Seguire le indicazioni riportate sull'etichetta applicata sulla confezione del prodotto.

8. PROTEZIONE PERSONALE/CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE
8.1. Parametri di controllo
Non sono disponibili limiti di esposizione lavorativa
Valori limite di esposizione DNEL
N.A.
Valori limite di esposizione PNEC
N.A.
8.2. Controlli dell¢ esposizione
Protezione degli occhi:
Non richiesto per I¢uso normale. Operare comunque secondo le buone pratiche di lavoro.
Protezione della pelle:
Non é richiesta l¢,adozione di alcuna precauzione speciale per l¢,uso normale.
Protezione delle mani:
Non richiesto per l¢,uso normale.
Protezione respiratoria:
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Non necessaria per l'utilizzo normale.
Rischi termici:
Nessuno
Controlli dell¢ esposizione ambientale:
Nessuno
Controlli tecnici idonei:
Nessuno

9. PROPRIETA FISICHE E CHIMICHE
9.1. Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto e colore: Liquido giallo paglierino
Odore: Caratteristico
Soglia di odore: n.d.
pH: 13
Punto di fusione/congelamento: N.D.
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: n.d.
Infiammabilita solidi/gas: n.d.
Limite superiore/inferiore d¢infiammabilita o esplosione: n.d.
Densita dei vapori: n.d.
Punto di infammabilita: nd. °C
Velocita di evaporazione: n.d.
Pressione di vapore: n.d.
Densita relativa: 1.067 kg/l
Idrosolubilita: Solubile
Solubilita in olio: n.d.
Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua): n.d.
Temperatura di autoaccensione: n.d.
Temperatura di decomposizione: n.d.
Viscosita: n.d.
Proprieta esplosive: n.d.
Proprieta comburenti: n.d.
9.2. Altre informazioni
Miscibilita: n.d.
Liposolubilita: n.d.
Conducibilita: n.d

Proprieta caratteristiche dei gruppi di sostanze n.d.

10. STABILITA E REATTIVITA
10.1. Reattivita
Stabile in condizioni normali
10.2. Stabilita chimica
Stabile in condizioni normali
10.3. Possibilita di reazioni pericolose
Nessuno
10.4. Condizioni da evitare
Stabile in condizioni normali.
Non esporre a sorgenti di calore, alta temperatura o luce solare diretta.
10.5. Materiali incompatibili
Nessuna in particolare.
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10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Puo sviluppare gas e/o vapori tossici o pericolosi.
Puo sviluppare acido cloridrico (HCI).
Puo sviluppare cloro (CI2).

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
Informazioni tossicologiche riguardanti la miscela:
N.A.
Informazioni tossicologiche riguardanti le principali sostanze presenti nella miscela:
ipoclorito di sodio - CAS: 7681-52-9
a) tossicita acuta:
Test: LC50 - Via: Inalazione - Specie: Ratto > 10.5 mg/l - Durata: 1h
Test: LD50 - Via: Orale - Specie: Ratto > 1100 mg/kg
Test: LD50 - Via: Pelle - Specie: Coniglio > 20000 mg/kg

Sono di seguito riportate le informazioni tossicologiche riguardanti la sostanza:

Se non diversamente specificati, i dati richiesti dal Regolamento 453/2010/CE sotto indicati sono da
intendersi N.D.:
a) tossicita acuta;
b) corrosionel/irritazione cutanea;
c) lesioni oculari gravifirritazioni oculari gravi;
d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea;
e) mutagenicita delle cellule germinali;
f) cancerogenicita;
g) tossicita per la riproduzione;
h) tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) ¢, esposizione singola;
i) tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) ¢, esposizione ripetuta;
j) pericolo in caso di aspirazione.

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE
Non sono disponibili dati ecologici sul preparato in quanto tale. Si tenga, quindi, presente la
concentrazione delle singole sostanze al fine di valutare gli effetti ecologici derivanti dall'esposizione
al preparato.
12.1. Tossicita
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto
nell'ambiente.
Non utilizzare durante la fioritura: il prodotto € tossico per le api.
ipoclorito di sodio - CAS: 7681-52-9
a) Tossicita acquatica acuta:
Endpoint: EC50 - Specie: Dafnie = 0.01-0.1 mg/| - Durata h: 48
Endpoint: LC50 - Specie: Pesci = 0.01-0.1 mg/I - Durata h: 96
c) Tossicita per i batteri:
Endpoint: EC50 0.03 mg/l - Durata h: 168
12.2. Persistenza e degradabilita
| tensioattivi contenuti in questo formulato sono conformi ai criteri di biodegradabilita stabiliti
del Regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti.
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Tutti i dati di supporto sono tenuti a disposizione delle autorita competenti degli Stati Membri
e saranno forniti, su loro esplicita richiesta o su richiesta di un produttore del formulato, alle
suddette autorita.
12.3. Potenziale di bioaccumulo
N.A.
12.4. Mobilita nel suolo
N.A.
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
Sostanze vPvB: Nessuna - Sostanze PBT: Nessuna
12.6. Altri effetti avversi
Nessuno

13. OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Recuperare se possibile.
Per questo prodotto non puo essere stabilito alcun numero chiave per rifiuti ai sensi del
catalogo europeo dei rifiuti (CER), poiché l'assegnazione & consentita solamente in base allo
scopo previsto dal consumatore. Il numero chiave per rifiuti deve essere stabilito in accordo
con I'ente europeo di smaltimento.
Ove applicabili, si faccia riferimento alle seguenti normative: 91/156/CEE, 91/689/CEE,
94/62/CE e successivi adeguamenti.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Trasporto in esenzione ADR. Quantita limitate. Flac ~ one 5L max, collo 30kg max. Cap. 3.4
ADR.
14.1. Numero ONU

ADR-Numero ONU: 1791
14.2. Nome di spedizione dell¢ ONU

ADR-Shipping Name: ipoclorito (HYPOCLORITE)
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR-Classe: 8

14.4. Gruppo d¢imballaggio
ADR-Packing Group: 1

14.5. Pericoli per l¢,ambiente

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
ADR-Codice di restrizione in galleria: E

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l¢allegato 1l di MARPOL 73/78 ed il codice IBC
Trasporto non pertinente

15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA
15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
D.Lgs. 3/2/1997 n. 52 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura sostanze pericolose). D.Lgs
14/3/2003 n. 65 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura preparati pericolosi). D.Lgs. 2/2/2002
n. 25 (Rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro). D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di
esposizione professionali); D.M. 03/04/2007 (Attuazione della direttiva n. 2006/8/CE). Regolamento
(CE) n. 1907/2006 (REACH), Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), Regolamento (CE)
n.790/2009, Regolamento 453/2010 AnnexIl.

Ove applicabili, si faccia riferimento alle seguenti normative:
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Circolari ministeriali 46 e 61 (Ammine aromatiche).
D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238 (Direttiva Seveso Ter)
Regolamento CE n. 648/2004 (Detergenti).

D.L. 3/4/2006 n. 152 Norme in materia ambientale

Disposizioni relative alle direttive 82/501/EC(Seveso), 96/82/EC(Seveso II):
N.A.
15.2. Valutazione della sicurezza chimica
No

16. ALTRE INFORMAZIONI
Testo delle frasi utilizzate nel paragrafo 3:
R31 A contatto con acidi libera gas tossico.
R34 Provoca ustioni.
R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici.

H290 Puo essere corrosivo per i metalli.
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
EUHO031 A contatto con acidi libera gas tossici.
Paragrafi modificati rispetto alla precedente revisione:

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO
9. PROPRIETA FISICHE E CHIMICHE
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Questo documento e' stato redatto da un tecnico competente in materia di SDS e che ha ricevuto
formazione adeguata.
Principali fonti bibliografiche:
ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre,
Commission of the European Communities
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van
Nostrand Reinold
CCNL - Allegato 1
Istituto Superiore di Sanita - Inventario Nazionale Sostanze Chimiche
Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata. Sono
riferite unicamente al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualita.
L'utilizzatore e tenuto ad assicurarsi della idoneita e completezza di tali informazioni in relazione
all'utilizzo specifico che ne deve fare.
Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale stradale di merci
pericolose.

CAS: Chemical Abstracts Service (divisione della American Chemical
Society).

CLP: Classificazione, Etichettatura, Imballaggio.

DNEL: Livello derivato senza effetto.

EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche europee esistenti in

070172/2
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(CE) n. 1907/2006 (REACH), Regolamento (CE) n. 1272 /2008 (CLP), Regolamento (CE) n.790/2009,
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Data creazione: 7/7/2015, revisione 2

commercio.

GefStoffVO:  Ordinanza sulle sostanze pericolose in Germania.

GHS: Sistema globale armonizzato di classificazione e di etichettatura dei
prodotti chimici.

IATA: Associazione per il trasporto aereo internazionale.

IATA-DGR: Regolamento sulle merci pericolose della "Associazione per il trasporto
aereo internazionale" (IATA).

ICAO: Organizzazione internazionale per l'aviazione civile.

ICAO-TI: Istruzioni tecniche della "Organizzazione internazionale per l'aviazione
civile" (ICAO).

IMDG: Codice marittimo internazionale per le merci pericolose.

INCI: Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici.

KSt: Coefficiente d'esplosione.

LC50: Concentrazione letale per il 50 per cento della popolazione di test.

LD50: Dose letale per il 50 per cento della popolazione di test.

LTE: Esposizione a lungo termine.

PNEC: Concentrazione prevista senza effetto.

RID: Regolamento riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose
per via ferroviaria.

STE: Esposizione a breve termine.

STEL: Limite d'esposizione a corto termine.

STOT: Tossicita organo-specifica.

TLV: Valore limite di soglia.

TWATLV: Valore limite di soglia per la media pesata su 8 ore. (ACGIH Standard).

WGK: Classe di pericolo per le acque (Germania).

N.A./N.D.: Not Available-Non disponibile

N.R.: Non rilevante
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Iposlorito di sodio Scheda Datl di Sicurezza
Allogato Scenario di esposizione per Data di revisione: 2010672012
comunicazions

APPENDICE: SCENARI DI ESPOSIZIONE

Elenco degli scenari di esposizione

Produziong

Formulazione

Uso industriale come intermedio

Uso industriale nell'industria tessile

Uso industriale nel trattamento di acque reflue e di raffreddamento o di riscaldamento

Uso industriale nella produzione di cellulosa e carta

| Uso domestico

Ipoclorite di sodio Allegato Scenarle di espeslizione per comunicazione
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14/3/2003 n. 65 (Classificazione, imballaggio ed et
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(CE) n. 1907/2006 (REACH), Regolamento (CE) n. 1272 /2008 (CLP), Regolamento (CE) n.790/2009,

Regolamento 453/2010 AnnexIl.
Data creazione: 7/7/2015, revisione 2

1 — Titolo dello seenario di esposizione: Uso domestico

Elenco di tutti i descrittori d'uso correlati alla fase del ciclo di vita

s021

Usi di consumo: nuclei familiari (= popolazione in generale = consumatori)

Nome dello scenario ambientale contributivo ¢ della ERC corrispondente

ERCBa Ampio uso dispersivo indoor di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti
ERCBb Ampio uso dispersivo indoor di sostanze reattive in sistemi aperti
ERC8d Ampio uso dispersivo outdoor di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti
ERCBe Ampio uso dispersivo outdoor di sostanze reattive in sistemi aperti

Nome degli scenari contributivi per i lavoratori e dei PC corrispondenii

coadivvanti tecnologici

PC 34; Tindure lessili, prodotti per la finitura ¢ I'impregnazione di materie tessili: comprese candeggine e altri

PC 35; Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi)
PC 37: Prodotti chimici per il trattamento delle acque

2 - Condizioni operative ¢ misure di gestione del rischio

2.1 - Controllo dell'esposizione ambientale

Seenario di esposizione contributivo che controlla I'esposizione ambientale per ERCSa, 8b, 84, 8¢

Caratteristiche del prodotio

La sostanza ¢ una struttura unica.

! Non idrofobica.

L'ipoclorito di sodio ha un basso potenziale di bioaccumulo.

Concentrazione: < 15 % (tipicamente 3 — 5 %)

| Ton nellaggio europeo

118,57 kt per anno in Cl; equivalente

'quucnu e durata dell'uso

Rilascio continuo.

Giorni di emissione: 365 giomi/anno

Fattori ambientali non influenzati dalla
gestione del rischio

Fattore locale di diluizione in acqua dolee 10

Fattore locale di diluizione in acqua di mare 100

Alire condizioni d'uso operative che
influenzano Pesposizione ambientale

Evitare rilasci diretti nellambiente (acque superficiali o suolo), |
Llipoclorite  di  sodio  dimostra, tuttavia, di scomparire
rapidamente da tutti gli scenari di uso presentati, in segito a
riduzione rapida negli effluenti della fabbrica o fognatura nelle
fognature. Mon sono pertanto attesi rilasci nell'ambiente. In una
valutazione del caso peggiore il cloro libero disponibile
nell'effluente & misurato come cloro totale residuo (TRC) e si
prevede inferiore a 1,0 E-13 mg/L.

Ipociorita di sodio
Pagina 42 of 48
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Condizioni tecniche e misure a livello di | Le prassi comuni variano e devono soddisfare le istruzioni
processo (fonte) per prevenire il rilascio | presenti sulle etichette delle confezioni.

M'llsuro o i.lwrga.nizmtive per | Bvitare lo scarico nell'ambiente in conformith con le istruzioni
evitare/limitare il rilascio da un sito presenti sull'etichetta del prodotio.

Condizioni ¢ misure  correlate |Le acque di scarico domestiche sono trattate nel sistema di
allimpianto di trattamento urbano delle | trattamento fognario municipale, che porta alla rimozione di
acque reflug eventuale clore disponibile che rimane dopo la reazione con
sostanze organiche e inorganiche presenti nelle acque reflue,

Condizioni e misure correlate al |1l trattamento esterno e lo smaltimento dei rifiuli devono
trattamento esterno dei rifiuti per lo | soddisfare le normative applicabili locali e/o nazionali.
smaltimento

Ipoclerito di sadio Allegato Scenario di esposizione per comunicazione
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2.2 - Controllo dell'esposizione dei consumatori

Seenario di esposizione contributivo che controfla l'esposizione dei consumatori per PC 34, 35, 37
Caratteristiche del prodotto il

[Concentrazione: <= 12,5 % (tipicamente da 3 a 3%)
Stato fisico: liquido

Tensione di vapore 2,5 kPa a 20 °C
Quantith usate

NA

Frequenza ¢ durata dell'usolesposizione
Durata [per contatto]: < 30 min (pulizia ¢ candeggio)

Frequenza [per persona che pulisce]: 2/7 giorni a settimana

Frequenza [per persona che candeggin]: 1/7 giomi a settimana (candeggio in lavatrice) e 4/giomo
(applicazione spray)

Assunzione [orale]: come NaClO 0,003 mg/kg/die per una persona di 60 kg ¢
0,0033 myg/kg/dic per bambini di peso pari a 30 kg
| Fattori umani non influenzati dalla gestione del rischio

1 consumatori potrebbero essere esposti alla formmlazione durante il dosaggio del prodotto in acqua e alla

preparazione (soluzione detergente; inalazione, dermica, oralc). L'esposizione alla soluzione ha lnogo

prevalentemente attraverso un uso errato, come insufficients fisciacquo, sversamente sulla cute o ingestione
defla soluzione detergente.

Altre determinate condizioni operative phe..inﬂ.ienu]io I'esp-usizilme dei consamator

Volume di aria interno: min. 4 m®, velocita di ventilazione: min. 0,5/ora

Condizioni e misure ;:nrrel_latt alle infr_;rma'_:iﬁni eagli avyisi comporia mentali ai consumatori :

Note di sicurezza e applicative sull'etichetta del prodotio e/o sull'inserto della confezione.

Condizioni e misure correlate alla pr{iteizin]le e all'igiene pé_mu.nle

MNessuna

3 - Stima dell'esposizione e riferimento alla fonte
3.1 Ambiente

EE8 — Approccio qualitativo utilizzato per operare un uso sicuro (vedere il documento aggiuntive 2 “Valutazione
qualitativa — Ambiente”, sezione conclusiva della SDS estesa).

Concentrazioni ambientali previste (PEC)

Secondo la precedente valutazione qualitativa, la concentrazione dell'esposizione nel caso peggiore, usata come
PEC, in un impianto di trattamento di acque reflue & 1,0 E-13 mg/L. Le PEC per gli aliri compartimenti non sono
applicabili, poiché Iipoclorito di sodio viene distrutto tapidamente .a contatto con materiale organico e
Linorgunicn e, per di pil, non ¢ una sostanza volatile,

Ipoclarito di sodio . Allegato Scenario di esposizione per comunicaziene
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r_l?leumaiizlone indirvetta dell'vomo attraverso I'ambiente (via orale)

L'ipoclorito non raggiunge l'ambiente attraverso il sistema di trattamento delle acque reflue, poiché fa rapida
trasformazione dell'ipoclorito applicato (come cloro libero disponibile, FAC) nel sistema delle acque reflue evita
che I'iomo sia esposto & tale sostanza. Anche nelle zene ricreative situate nei pressi dei punti di scarico delle
acque reflue clorurate, il potenziale di esposizione all'ipoclorito derivato dal trattamento delle acque reflue &
trascurabile in quanto le emissioni di ipoclorito non reagito sono insussistenti,

A causa delle proprietd fisico-chimiche dell'ipoclorito di sodio, con ogni probabiliti non ha luogo esposizione
indiretta attraverso la catena alimentare umana. Pertanto, con ogni probabilitd non vi & esposizione indiretta
allipoclorito di sodio aitraverso 'ambiente.

3.2 — Salute umana

Sono stati caloolati i valori di esposizione orale a breve termine (acuta) per i pertinenti scenari di uso dei
consumatori (assunzione di acqua). Le stime erano basate sulle ipotesi pill conservative. 1 valori rappresentano
quindi gli scenari del caso peggiore.

Di seguito, le conclusioni della valutazione dell'esposizione a breve termine per i consumatori:

8 0 I . D P Orale
Unita | Metodo | Unith | Metodo Unita Metodo
mg/m3 mgkg mg'kg
peso
coTporen
Assunzione | -- - - - 0,0003 Caleolato
acqua
{adulto)
Assynzione | - - - - 0,0007 Calcolato
ua
(bambino di
10 anni)

I valori di esposizione a breve e lungo terming per 1'uso dei consumatori sono stati calcolati per tulti gli scenari
pertinenti. La via per inalazione non era pertinente per nessuno degli scenari. I valori di esposizione pill elevati
sono stati ottenuti per lo scenario dell’assunzione di acqua, risultando in un’esposizi orale di 0,0007
mg/kg/peso corporen ¢ un'esposizione totale di 0,012 mg/kg peso corporeo (0,011 come Cly disp.). 11 valore
totale & calcolato assumendo 2 L al glomo.

La tabella che segue illustra una sintesi delle concentrazioni per I'esposizione a lungo termine dei consumatori
per tutti gli scenari di esposizione pertinenti. Le stime erano basate sulle ipotesi pill conservative. 1 valori
rappresentano quindi gli scenari del caso peggiore.

i sodio Allegato Scenario di izlona per o fare
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Conclusioni della valutazione sull'esposizione dei consumatori per l'ipoclorito di sodio:
| 1 valori Inalazione Darmica Orale Totale i
Unita Metodo | Unith Metodo | Unita | Unitd | Unita Giustific |
mg/m'/g mgkglg mgkglg | mgimy | mgkg | azione
g peso
corporeod
giorno
Uso domestico totale 0,037 EASE
. (0,035
come Cly
disp.)
Candeggio in | - - 0,002 EASFE/ - - 0,002 EASE
lavatrice/ Caleolat
pretrattamento o
{ Pulizia di -- - 0,035 EASE/ 0,035 EASE
superfici dure Calcolat
0
Esposizione 000168 EASE/ - - == - 3,05 E-06 | EASE
per inalazione Calcolat
Qo
Per i consumatori, le concentrazioni pill elevate di esposizione a lungo termine sono state calcolate per la pulizia
domcshcn di. superfici dure, con esposizioni dermiche di 0,002 mgkg peso corporeo/giomo e 0,035
mym Igmm-n € una esposizione per inalazione pari a 03,05E-03 mg/kg peso corporeo/giorno, risultanti in una
esposizione totale combinata di 0,037 mgikg peso corporeo/giomo.
4- Guida per I'utilizzatore a valle per valutare se lavora nei limiti posti dallo scenario di
-esposizione
Non applicabile,
Ipochorito di sodie Allagato Scenaric di esp T8 PET GOr
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