
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

PR TOP FRESCO PAVIMENTI  
DETERGENTE  A BASSO RESIDUO PER SUPERFICI DURE 

 
 

 SCHEDA TECNICA 
CARATTERISTICHE  
 
Detergente liquido a basso residuo, profumato alla colonia. 
Utilizzabile su qualunque tipo di superficie, particolarmente indicato per quelle lucide quali: 
ceramica, grès,  pavimenti trattati a cera. 
Prodotto a schiuma frenata, ideale per il  lavaggio  meccanico  con  monospazzola  e lavasciuga. 
 
CONDIZIONI DI IMPIEGO 
 
Prodotto da impiegarsi a bassi dosaggi, sostituendo ogni 200 / 250 mq.₂ la soluzione di lavaggio. 
Lavaggio  manuale: utilizzare la soluzione di prodotto allo 0,5% - 1% (50-100 grammi di prodotto 
in 10  litri di acqua).   
Lavaggio meccanico: impiegare la soluzione di prodotto allo 0,5% - 0.8% (30-80 grammi in 10 litri 
di acqua). 
 
DATI TECNICI 
 
Aspetto Liquido limpido azzurro 
Densità 20°C 1.000 – 1.010  g/cm3 
pH   10 ± 0.5 
Composizione(648/2004/CE):inferiore al 5% tensioattivi non ionici, solventi, profumi 
 
I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica. 
 
AVVERTENZE 
 
Alle concentrazioni e nei modo d’uso indicati, non richiede nessuna particolare precauzione per 
l'uso.   
Per l’utilizzo attenersi anche alle istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza. 
Non disperdere il prodotto e il contenitore nell’ambiente. Prodotto ad uso professionale. 
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